Préserver, tranquilliser, repousser

. , )
Jisec wes fenetre  Friserer
USt| F|X Isoler, rassurer, adapter

Fiche technique MoustiFix

e Profils d’encadrement en aluminium laqué blanc (RaL9010), Pose en tableau
brun (RAL8019), sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL701¢)
disponible en option, section 26 x 12 mmou 40 x 12 mm
suivant les dimensions. Cadre sans coulisses disponible pour
dimensions supérieures, section 56 x 19.

e Profilde renfort (26 x 120u 40x12) : “
-1 renfortverticalsiL>1200mmetH <1200 mm ;
- 1renforthorizontalsiH>1200mmetL <1200 mm;
-siLetH> 1200 mm, la plus grande dimension est renforcée.
Pose en tableau : coulisses de fixation par pincement en N
aluminium laqué (méme coloris), permettant un ajustement
en largeur par rapport a la maconnerie.

e Toile insectiquaire en fibre de verre enrobée de PVC,

coloris gris. Transmission lumineuse d’environ 75 %. -
Anoter : Suivant 'évolution de nos produits, le descriptif peut &tre modifié.
Notice
Pose de pose N,
* Fixation directe des coulisses en tableau parvis ~ EIi#E o
(joints d'étanchéité haut et bas inclus). rﬁ% S
e Fixation directe des profils en facade parvis. et Pra
Visserie et cache-vis blancs ou noirs disponibles en option. 9
Optionde pose MoustiFix
e Intégration dans votre cadre coulissant. Pose en facade
Prise de mesures (sans retirer de jeu)
Pose en tableau
Largeur de commande : Plus petite largeur du tableau
Hauteur de commande : Plus petite hauteur du tableau MoustiFix 55N
Pourintégration dans
votre cadre coulissant
Pose de face
Ajouter a ces cotes le recouvrement de fixation en fonction —

des profils (voir schéma type de pose p. 78).

Tous les types de MoustiFix sont réalisables en
profilde 26 x 12,40 x 12 ou 56 x 19 (cadre seul).

Tolérances de fabrication
L: £2mm
H: +2mm




Pose et variantes |

Encombrement de pose Types de pose
Profils 26 x 12
% Pose
< > en

tableau

w| | L5

HAUTEUR

) ou

Profils 40x 12 LARGEUR
<L>

Les variantes

Pose en tableau Pose enfacade

Cintre et MoustiRoll

o

Cintre ceil de beeuf
Diameétre mini: 500 mm

Pose en facade
Prévoir le
recouvrement

en fonction du type
de profils ainsi que
les vis et capuchons
(blancs ou noirs)

de fixation si
nécessaire

Cintre en tableau

/Ai

Cintre et MoustiPorte*

HAUTEUR
ou LARGEUR
+recouvrement

IMPORTANT
Hauteur
minimale
alanaissance
du cintre

Profils 26 x 12 :

70 mm

Profils 40x 12 :

80 mm

Cintre en facade

T//N

Cintre et MoustiGliss “P” 2 vantaux*

oy e

* Prévoir un renfort entre le haut de la porte et la moustiquaire cintrée.






