Stoves vendliens @%

Veénitien Primo

Description technique

e Boitier supérieur en acier laqué, section 25x 25 mm,
au coloris assortiaux lames
e Lames en aluminium, largeur 25 mm, épaisseur 0,18 mm
e Lame finale en acier au coloris assorti aux lames
e Cordons échelle au coloris assorti aux lames
e Embouts du boitier en plastique transparent
e Embouts de la barre finale en plastique transparent

Anoter: Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut étre modifié.

Options avec plus-value

e Guidage latéral par cables perlon ou acier
e Equerres de déport (1,2,5,8)
e Clips de pose sur faux-plafond
e Tourillons sur la lame finale
e Guidage latéralinférieur pour porte de verre
e Manceuvres optionnelles :
- a chainette transparente, a gauche ou a droite.
- par bouton pour cloison vitrée, a gauche ou a droite.

Mancuvre

e | evage par cordon en polyester tressé (coloris assorti
aux lames), orientation par tige translucide, groupés
agauche ou a droite ou dégroupés (entre 240 et 400 mm de
largeur, levage et orientation obligatoirement dégroupés).
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* De face

e En plafond

e Déportée sur équerre
e En boitier

Prise de mesures
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détermine la longueur de manceuvre
Tolérances
Defabrication: L:+2mm H:de-5a+15mm

D’horizontalité : + 10 mm sur la hauteur au niveau
des cordons de levage.

Limites dimensionnelles

Voir grille tarifaire

Tamiser, personnaliser, orienter

Ombrer, adapter, moduler

Vénitien Primo
Mancuvre
acordons

Etriersde pose (fournis au choix)

Etriern°®2
Pose en plafond seulement
Enacierzingué

étrier n° 5 (standard)
Pose de face ou en plafond
Enacierzingué

Etrier pour cloison vitrée
Pose en plafond - En PVC

Equerreréeglablen®1

avec enjoliveur

Coloris naturel, blanc, gris, brun, noir ou sable
Sailliede 60a 120 mm

Equerreréglablen®2

avec enjoliveur

Coloris naturel, blanc, gris, brun, noir ou sable
Sailliede 1202210 mm

Equerre fixen®5
Coloris naturel
Saillies fixesde 4a 79 mm

Y Equerre fixen°®8
0 = — Coloris blanc
o ‘ Special porte de verre sans huisserie supérieure,
Espa menuiserie aluou PVC
,ﬁcf':se maxﬁezn&?ﬁ}n Saillie fixe de 10 mm

Equerre de guidage inférieur
Spécial porte de verre sans huisserie
Coloris blanc (incluse dans option guidage
latéralinférieur)

Clips de pose sur faux-plafond

Colorisblanc

Tarifs 2014 85
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Mercide vérifier les assortiments entre le coloris des lames et le coloris du boitier.

Store Confort Lames Boitier® Store Primo Lames 25 Boitier 25°
Code Coloris Finition 16 25 85 50 25 35/50 Code Coloris 25 25

Store Bois Lames Boitier' Galons?
Coloris 35/50

* Coloris disponibles pour VéniRétro

Teintes susceptibles de
variation de couleur
parrapporta
Uéchantillon.

Coloris galons Planche
Blanc

NOTE (1)

Se référerau sélecteur de
lames aluminium 25 Confort
pour connaitre le coloris
correspondant a ce code.

NOTE (2)

Se référerau sélecteur de
galons pour connaitre le coloris
correspondant a ce code.

NOTE (3)

L'harmonisation des lames et
des boitiers est susceptible
d'étre modifiée.
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