Steres vendliens

Bois

2 largeurs de lames au choix : 25 ou 50 mm

Manceuvre
motorisée
en option

Galon décoratif pour largeur 50 mm




Tamiser, orienter, décorer
Dissimuler
Personnaliser, préserver, adoucir

Fiche technique
e Boitier supérieur en acier laqué (section 40 x 37 mm:
boitier 35 0u 57 x 52 mm : boitier 50), recouvertd’un

lambrequin mouluré du méme coloris. %

e Lames 25 ou 50 teintées et protégées par un vernis satiné.
e Lame finale moulurée assortie au coloris des lames.
e Cordon échelle entéryléne tressé assortiau coloris des lames.
¢ Galons en fibre tressée largeur 38 mm. Coloris assorti
ou au choix - voir assortiment proposé p. 100 (pour lames
50 a cordons uniquement).
Anoter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut &tre modifié.

Manceuvre

e Manceuvre standard :
-acordons : levage par cordon en polyester tressé, orientation
par cordons et glands de finition en bois au coloris assorti
groupés a gauche ou a droite ou séparés (entre 350 et 500 mm
de largeur, levage et orientation obligatoirement séparés).

e Manceuvres optionnelles :

- treuil et manivelle (monocommande), assortis aux lames (sans galon).
- motorisation 220V avec boitier 50 et échelles uniqguement (sans galon).
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Pose

¢ De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers.
e Entableau parvissage des appliques.

e Déportée sur équerres réglables.

Prise de mesures

Largeur de commande: Largeurhors-tout
Attention!Lalargeur de commande
netient pas compte de [épaisseur
desretoursde lambrequin!
Prévoir 17 mm de chaque coté
pour les retours de lambrequin
Sioption débord de boitier, voir page 89.
Hauteur hors-tout

Hauteur du bas du store au sol
(pouravoir lamanceuvre a bonne portée)

Hauteur de commande:
Hauteur d’allége:

Equerres de déport

Equerreréglable n® 1
avec enjoliveur
Coloris naturel, blanc, gris, brun, noir ou sable

Sailliede 60a120mm (lames 25)
403100mm (lames 50)
Equerre réglable n® 2

avec enjoliveur

Coloris naturel, blanc, gris, brun, noir ou sable

Sailliede 1203210 mm (lames 25)
1004190 mm (lames 50)

Tolérances de fabrication

L<2000:+2mm L>2000:+4mm
H<2000:+5mm H>2000:+8 mm
Tolérances d’horizontalité : + 10 mm sur la hauteur
au niveau des cordons de levage

Limites dimensionnelles Voir grille tarifaire

Manceuvre a cordons
et galons polyester

Mancuvre
atreuil et
manivelle

Motorisation
220V

Le bois est un matériau
naturel et vivant sujeta

des variations de teinte

Etriers de pose etd’aspect.
‘66 Etriern°®5
Pose de face ou en plafond

Enacierzingué

Etrier n° 3 (boitier 50 uniquement)
Pose en caisson ou en plafond
Enacierzingué

Appliquesn® 1

Pose en tableau ou en plafond
Disponible dans tous les coloris
du boitier 50

Console intermédiaire n® 4
Pose de face ou en plafond
Fournie avec appliquesn® 1
Enacierzingué

Pose en caisson

Largeur “I” minimum a prévoir pour la
pose et l'accessibilité aux accessoires
de fixation (avec étriern°5) :

-+

Boitier 35mm: 120 mm o
Boitier 50 mm : 150 mm Largeur “
Tarifs 2014 103
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Mercide vérifier les assortiments entre le coloris des lames et le coloris du boitier.

Store Confort Lames Boitier® Store Primo Lames 25 Boitier 25°
Code Coloris Finition 16 25 85 50 25 35/50 Code Coloris 25 25

Store Bois Lames Boitier' Galons?
Coloris 35/50

* Coloris disponibles pour VéniRétro

Teintes susceptibles de
variation de couleur
parrapporta
Uéchantillon.

Coloris galons Planche
Blanc

NOTE (1)

Se référerau sélecteur de
lames aluminium 25 Confort
pour connaitre le coloris
correspondant a ce code.

NOTE (2)

Se référerau sélecteur de
galons pour connaitre le coloris
correspondant a ce code.

NOTE (3)

L'harmonisation des lames et
des boitiers est susceptible
d'étre modifiée.
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