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e lames au choix : 16, 25, 35 et 50 mm

4 \argeurs d

Grand choix de coloris

Manoauvre
motorisee
en option




Tamiser, personnaliser, orienter

Ombrer, adapter, moduler

Fiche technique
e Boitier supérieur enacier laqué, section 57 x 52 mm,
au coloris assortiaux lames de 50 ou de 35.
e Lamesenalliage d’aluminium, largeur 50 mm, galbées et
protégées par un traitement chimique et un laquage au four
qui leur assure une trés bonne tenue.
e Lamefinale entole d’acier laqué au four, assortie au coloris des lames.
e Cordons échelle au coloris assorti aux lames.
e Galons (en option avec lames 50) en fibre tressée largeur 38 mm au
coloris assorti ou au choix (préciser sur votre bon de commande].
Anoter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut &tre modifié.

Mancuvre
e Manceuvre standard :
-acordons : levage par cordon (en polyester tressé), orientation par
double cordon groupés a gauche ou a droite ou dégroupés (entre 280 et
500 mm de largeur, levage et orientation obligatoirement dégroupés).
e Manceuvres optionnelles :
-atreuil et manivelle (monocommande],
- motorisation 220 V.
Groupage optimisé : nous consulter.

Pose

Notice

* De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers. ~ depose

e Entableau parvissage des appliques. @h E‘

e Déportée sur équerres réglables. i%. '
L

Prise de mesures Voir Vénitien 25 p. 88.

Renvoide cordons

Options de pose

Appliquesn® 1

Pose en tableau ou en plafond
Disponible dans tous les
coloris du boitier 50

Console intermédiaire
Pose de face ou en plafond
Fournie avec appliquesn® 1
pour stores de largeur
supérieure a 1500 mm
Enacierzingué

Etriern°5

S Pose de face ou en plafond
N =l .
I" — Enacierzingué

Etriern® 4
Pose de face ou en plafond

Evite la sailliede 25 mm Ti Mini : 8 mm
. . . irage  Maxi: 40 mm
Enacierzingué e
Unique fixation pour treuil Hors
ou motorisation boitier
Etriern°®3 .
Orientation

Pose en caisson ou en plafond
Enacierzingué

Tolérances de fabrication

L<2000:+2mm L>2000:+4mm
H<2000:+5mm H>2000:+8mm
Tolérances d’horizontalité : + 10 mm sur la hauteur
au niveau des cordons de levage

Limites dimensionnelles Voir grilles tarifaires

Stores venitiens %
Veénitien 50

Vénitien 50
Manceuvre a cordons ——
groupée a gauche —
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Sortie de treuil

Sortie sans renvoi (standard)

Sortie avecrenvoi

Tringle d'attaque
standard : 500 mm
Largeur:

22 mm ‘

Sortie de face

Sortie a 45°

Sortie sous le boitier

Attention si option choisie, la
dimension du débord sera ajoutée ala
Débord largeur de commande.
mini : Exemple : L hors-tout : 1000 mm
50 mm. Débord du boitier : 50 mm
(8 préciser) | o poitier sera fabriqué a 1050 mm,
les lames feront 997 mm (jeu de
3mm déduit).
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Correspondance des coloris 3 LSZWBJ V%L&ﬁ/&f

Mercide vérifier les assortiments entre le coloris des lames et le coloris du boitier.

Store Confort Lames Boitier® Store Primo Lames 25 Boitier 25°
Code Coloris Finition 16 25 85 50 25 35/50 Code Coloris 25 25

Store Bois Lames Boitier' Galons?
Coloris 35/50

* Coloris disponibles pour VéniRétro

Teintes susceptibles de
variation de couleur
parrapporta
Uéchantillon.

Coloris galons Planche
Blanc

NOTE (1)

Se référerau sélecteur de
lames aluminium 25 Confort
pour connaitre le coloris
correspondant a ce code.

NOTE (2)

Se référerau sélecteur de
galons pour connaitre le coloris
correspondant a ce code.

NOTE (3)

L'harmonisation des lames et
des boitiers est susceptible
d'étre modifiée.

NI~ Isiclofolols s N olololololol I ol - - e PR R






